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INOX - IVR 660

“ Valvola a sfera a passaggio totale in acciaio
inox AlSI 316 - attacchi F/F

% Full bore ball valve in stainless steel AlSI 316 -
~ threaded ends F/F

B Kugelhahn mit vollem Durchgang aus
— Edelstahl AISI 316 - 1G/IG

Vanne a boisseau sphérique a passage
intégral en acier inox AlISI 316 - fixations F/F

o [MonHONPOXOAHOW WAPOBOW KPaH 13 HeprKaBetoLlen
ctanu AlSI 316 - CoegunHeHuna B/B

Size @ Max

14-1" 85 bar +180°C
Estremita filettate 1"1/4-11/2 70 bar Min
UNI'1SO 228/1 g G2 brpr 25°C
N DENOMINAZIONE MATERIALE
PART NAME MATERIAL
1 | Corpo - Body Acciaio inox AlSI 316 - Stainless steel AlSI 316
2 | Seggio - Seat PTFE
3 | Guarnizione - Gasket PTFE
4 | Manicotto - Body end Acciaio inox AlSI 316 - Stainless steel AISI 316
5 | Asta-Stem Acciaio inox AISI 316 - Stainless steel AISI 316
6 | Premistoppa - Packilng nut Acciaio inox AlISI 304 - Stainless steel AISI 304
7 | Ranella elestica - Spring washer Acciaio inox AlSI 304 - Stainless steel AISI 304
8 | Dado- Nut Acciaio inox AlISI 304 - Stainless steel AISI 304
9 | Maniglia - Handle Acciaio inox AlSI 304 - Stainless steel AlISI 304
3 2 1 10 | Bloccaggio - Locking Acciaio inox AlSI 304 - Stainless steel AISI 304
11 | Guarnizione asta - Stem seat PTFE
Disponibile anche nella versione NPT ANSI B.1.20.1 12 | Rondella - Seat PTFE
Q‘L’Jiua;’r'ﬁé"l‘g}‘?h“ﬁ;{‘hfeaded end 13 | Sfera-Ball Acciaio inox AlSI 316 - Stainless steel AISI 316
Fournissables avec la fixation NPT
LOCTYMHbIN ¢ pe3bboit NPT DN 1) S H L F DN Kv
1/4" 11.5 49 54 105 9.5 1/4" 16
) L 3/8" 125 49 54 105 ih 3/8" 18
j T o 1/2" 15 57 56 105 12.5 1/2" 20
3/4” 20 64 65 118 14 3/4" 45
1" 25 77 70 150 16 1" 60
: : T 1"1/4 | 30 90 75 150 18 1"1/4 | 100
== 172 | 40 | 105 93 182 19 172 | 170
2" 50 125 29 182 24 2" 265
! 2"1/2 65 153 123 254 26 2"1/2 510
=1 ] ° 3 76 172 140 254 31 3 790
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Tutte le caratteristiche tecnice dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso - All product’s technical specifications are subject to modification without prior notice
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