GRILLAGE AVERTISSEUR
PLYAGE HZ+ - TYPE 2 ® 000000

1.Agrements
Conforme a la norme NF EN 12 613 et au reglement particulier NF 113

2. Matiéere
Polypropyléne

3.Conditionnement
Rouleaux sous emballage opaque et anti-UV marqué conformément aux exigences de la norme
EN 12613 conditionnés en conteneur de dimensions extérieures L=1200, =800, h=1100 mm.

4. Marquage
Possibilité de réaliser un marquage spécifique sur demande.

5. Caractéristiques dimensionnelles

Unités Spécification
Largeur : mm  Nominal £ 10 mm
Longueur du rouleau : m 2 Nominal : 25 m, 100 m, autres sur demande
Périmétre de la maille : m < 360 mm

6. Caractéristiques mécaniques ‘=§
Unités Spécification %

Planéité mm  Décollement < largeur/4 5

Rigidité transversale mm  Fléche < largeur/4 i

Résistance mécanique N = 300N g

Perte de largeur % 20% Maxi

Simulation d'ouverture de fouille cm Godet et fouille L= 20cm et | = 0.2cm

7.Caractéristiques physico-chimiques

Spécification

Couleur Pantone ou RAL
Tenue de la coloration :

v'Essai au sulfure d'ammonium Pas de décoloration
v'Essai a l'acide nitrique Pas de décoloration

v'Essai au carbonate de sodium Pas de décoloration

8.Schéma d'installation

Grillage Avertisseur

/ PLYAGE HZ+
Niveau voirie définitive
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Ces indications, fruit de notre expérience, n'engagent en aucun cas notre responsabilité quant a l'utilisation
du produit, et sont susceptibles d'étre modifiées sans en aviser le client, sauf demande expresse de sa part.
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